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Økonomi (informationer fra Sæby)
Simpelt regnestykke : 

Eksisterende anlæg uden varmepumper: 

Virkningsgrad

Gaskøb (2,00 kr./m³)

Driftstimer (reel)

Marginalpris (ved gaspris på 2,00 kr./m³)

Nyt anlæg med varmepumper :

Virkningsgrad

Gaskøb (2,00 kr./m³) 

Besparelse (Beregnet) ved en given elpris

Investering

Forventede driftstimer (Beregnet)

Marginalpris (ved gaspris på 2,00 kr./m³)

Eksist. anlæg Eksist. anlæg

uden varmepumpe med varmepumpe

Virkningsgrad 93% 104%

Gaskøb ca. 7,5 mill. m³ ca. 10 mill. m³

Besparelse 4,7 mill. kr.

Investering 17,6 mill. kr.

Driftstimer (2014) 1.600

Forventede driftstimer 3.700

Marginalpris el (ultimo 2014) 260 kr./MWh 138 kr./MWh



Vi har altid energien til dig

www.industrivarme.dk

Udbud

• Udbud fra Rambøll 

• Gennemlæse udbuddet
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Beslutning om at byde

 Hvornår skal det laves?

 IV kapacitet vedrørende tilbuddet samt mandskab til selve udførslen?

 Spidskompetence

Mange rør (smedetimer)

Egen produkter (Cirex, udstødsveksler, ECO, Biomassekedler, posefilter, aflufter)

Tekniske løsninger?

Geografisk?

Tilføre projektet noget?

 Kunde relation?

 Tror vi (IV) har en chance for ordre?
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Kundekontakt (Billeder fra besigtigelse)
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Beregninger og design

• Der foretages utallige opmålinger af 
eksisterende anlæg

• Mange beregninger på forskellige veksler, 
pumper, rørdimentioner

• Priser fra underleverandør

• 3D design at tilbudte

• Ændre design i processen pga. forkert 
luftoverskud 
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Industrivarme A/S’ oplæg til lay-out ud fra udbudsmateriale

 Rambøll har i udbud defineret design 
kriterierne

 Industrivarme A/S’ løsning er at eksist. 
LT1-veksler genbruges

 Tillægspris for ny LT1-veksler 

 Tillægspris for opretstående LT2-
veksler
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Design ved ordre

 Tillægspris for ny LT1-veksler valgt

 Tillægspris for opretstående LT2-veksler valgt
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Ordre, men endelig design ikke fastlåst

• En del flere beregninger fra Rambøll

• Forskellige drifts scenarier med koldere vand til LT2

• Nyt design på røggasvekslere

• Underleverandørpriser

• 3D design

Beregning på vand ud chillerkreds
Tilgang varmepumpe 35 °C

Afgang varmepumpe 70 °C

Forskel frem / retur 35 °C

Cofficient x forskel 0,56 19,6 °C

Temperaturløft tilgang + coefficient 54,6 °C

Max køling under temperaturløft 40 °C

Vand ud Chiller temperaturløft - max køling 14,6 °C
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Endeligt lay-out efter ordre

Hedtvandsveksler: Fra 5.000 mm til 5.500 mm

LT 1 veksler: Fra 4.000 mm til 6.000 mm

LT 2 veksler : Fra 5.000 mm til 5.500 mm
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Kedelbygning
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Kedelbygning færdig anlæg
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Opgaver undervejs

 Endelige design

 Pladsproblemer med vand/vand veksler samt fjernvarmerør ind i bygning

 Tidsplan

 Udetid for motorerne (over 2 måneder) manglende grundbeløb

 Få opstartsproblemer, lidt med temperatur set-up

 Designkriterier med for lav fremløbstemperatur (tillæg rørinstallation)

 Indkobling på fjernvarmerøret

 Kedelpassercertifikat A eller B
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Absorptionsvarmepumper – Mulige scenarier

Sæby Varmeværk A.m.b.a.

1 stk. Thermax, type HS 80 DP 
køleeffekt 3.330 kW (2015)Langå Varmeværk A.m.b.a.

1 stk. Thermax, type HS 20 C P 
køleeffekt 450 kW (2015)

 Motordrift: Hedtvand eller varm røggas 

 Gaskedel: Hedtvand eller direkte drevet

 Flis kedel: Hedtvand eller varm røggas

 Kombinationer samt med solvarme hvor 
absorptionsvarmepumpe er 
overdimensioneret
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Hvem er INDUSTRIVARME

 Hovedafdeling i Storvorde og afdelinger i Ikast og Odense

 Etableret i 1984  - mere end 30 års erfaring

 Leverer komplette energi- og miljøløsninger inden for varme og damp

 Moderne industrivirksomhed med fokus på:
Fjern- & kraftvarmeværker
Industrien

 Ca. 50 lokale medarbejdere, inklusiv egne smede og tekniker

 Ejet af nøglemedarbejdere

• Service og drift
Energianlæg (daglig drift & tilsyn med 7 værker)
Administration med 14 værker
Udlejning af varmecentraler (olie-, gas & biomasekedler)
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Tak for opmærksomheden

Vi ser frem til en videre drøftelse på 
Sæby Varmeværk.

Jørgen Skjold Holst
Telefon : 41 95 16 00

Mail: jsh@industrivarme.dk

www.industrivarme.dk

mailto:fiv@industrivarme.dk
http://www.industrivarme.dk/

